BE 


Nikon 


クールピクス2100 



卸 


撮つて、 


P 卜 P8 


カンタン操作で、いつで 
もどこでも手軽に撮影。 


I m 


P9 

撮った写真をワンタッチ 
ですばや<チエック！ 


户ろぅ 

I 専用 


P W 〜 P27 

専用ソフトウエアで、 
撮った写真をパソコンに 
カンタン転送！ 


専用ソフトウエア Nikon View のインス 
卜ールについては、11〜20ぺージで説 
明しています。 










インターネットをご利用の方へ 

• デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインアルバム、オンラインシヨップなど、 
デジタルカメラと写真の楽しみを広げるホームページです。 

http://www.nikon-image.com 

• ソフトウエアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報は下記アド 
レスでご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/index.htm 



箱の中身を確認する 

箱からカメラと付属品を取り出し、じ(下のものびすべてそろつていることを確認 
します。 



COOL 円 X 2 100 
カメラ本体 


|cFCA[. 


CF (コンパクト 
フラッシュ）カード 


U チウム電池 CR - V 3 



人 トフツ 


USB ケーブル ビデオケーブル 



クイックスタート 
ガイド（本紙） 


巧 

使用説明書 


保話書 

保証書 


3£熙: || f ^ こ .〉 


Important Infomation 
(「重要なご案内」） 



Nikon View Nikon View 

CD-ROM U ファレンスマニュアル 

CD-ROM 


箱の中身を確認する 


〇 




























各部の名称 

C 00 LPIX 2100 の主な部分の名称を簡単に紹介します。 
詳しくは使用説明書の ] 2ページをご覧ください。 




"巧 




各部の名称 


〇 






















撮影するには 

► step 1 ストラツ プを取り付けまず 



► S 仰2 電池を人れます 



n 電池室カバーを開けます。 

•巧ボタンを押しなびらスライドさせ （®) 、電 


池室カバーを開けます (( D ) 0 


電池を入れます。 

• 電池室内にある図に合わせて、+と一のち向を 
正しく入れてください。 




S 電池室カバーを閉じます。 

• カバーを閉じて（①)、スライドさせます （ CD )。 

• カバーびしっかりと閉じていることを確認して 
<ださい。 


ストラップを取り付けます/電池を入れます 


撮影するには 


e 


























s 


電池についてのごを意 

•電池を取り出す場合は、カメラの電源を日 FF にして、電源ランプび消灯してい 
ることを確認してから取り出してください。 

•電池については、使用説明書の「安全上のごを意」の「警告」、「危険」、「ミち意」 （1 
〜7ページ）や「電池の取り扱いについて」 （9 己ページ）のミち意事項を必ずお守 
り <ださい。 

使用でをるその他の電源について 

•再生時やパソコンとの接続時などカメラを長時間ご使用になる場合は別売の AC 
アダプタ EH- 目1をご使用ください。 AC アダプタを使用すると、家庭用電源 
(AC100V) から C 日日 LPIX 2100へ電源を供給することびできます。 EH-61 
しソ外の AC アダプタは 絶対に使用しないでください。 カメラの故障、発熱の原 
因となります。 

•市販の単三形ニッケルマンガン電池に R 目）に本）、単三形ニッケル乾電池 
(ZR6) (2 本)、単三形 U チウム電池 （FR 目 /L91)(2 本）を使用でさます。 

このよラな形状の電池はご使用になれません 

• 外装シール（絶縁被覆）を一部またはすベて剥びしている電池や、破れている電 
池を使用すると、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。絶対に使用しないでく 
ださい。 

• 市販されているままの状態でを、電池によっては外装シールび十分でないをのび 
あります。このよラな電池を絶対に使用しないでください。 

使用でさない電池の形状 


© 

◎ 

© 

◎ 

© 


© 

^_ ノ 



© 

◎ 

© 

f —^ 

^ノ 

© 


© 



外装 シールの一部 また 
はすべてび剥びしてあ 
る電池 


マイナス電極の一部び膨 
らんでいるび、外装シー 
ルび側面だけの電池 


マイナス電極び平らな 
電池（マイナス電極び外 
装 シールで 覆われていて 
を、覆われていなくてを 
使用でさません） 


〇 


-撮影するには 


電池を入れまず 

























向さを間違えて挿入すると、カメラおよび CF 
カードを破損するおそれびあります。正しいち 
向で挿入しているか、再度ご確認ください。 


おちて面 


回 


CF カードを入れます。 

CF カードをカバー裏側にある図のように端テ 
部から差し込み、矢印ち向にしっかりと奥ま 
で挿入します。イジエクトレバーの先端と CF 
カードの先端びそろうと、 CF カードび正しく 
-ィジてタト 装着されたことになります。 

レバ— _ 




► Step 3 CF 力ードを人れまず 



n カメラの電源が日 FF になっていることを 
■■確認します。 


-電源ランプび消灯していることを確認してく 


ださい。 

隊日 ^^! i 

1 




CF カードを入れまず 


撮影するには 


e 

































►がが 4 Ji 露しまず 


田 


カメラの電源スイッチを矢印方向へ回し、電源を日 N にします。 




COOLPIX2iaO 



メモ 


初めてご使用になるとさは、日付と時刻は設定されていませんので 
液晶モニタに©び点滅します。 

詳しくは、使用説明書の24ページをご覧ください。 


曰 


カメラの上面にあるモードダイヤルを区！に合わせます。 



モードダイヤル 


〇 


-撮影するには 


撮影しまず 






















































顧 カメラを構えて、撮影する画像の構図をミ夫めます。 


手ぶれを防ぐため、カメラは両手でしっかりと持ってください。 

写したいもの（被写体）を 画面の中央に合わせ、 構図をミ夫めます。 

構図をミ夫めるには、液晶モニタを見なびらでも、ファインダーをのぞさ 
なびらでも、どちらでも行えます。 



ズーム ボタン 

T ボタンを巧すと、レンズび望遠側にズーミング 
して、被写体を大さく写すことびでさます。 

W ボタンを押すと、レンズび広角側にズーミング 
して、撮影する範囲び徐々に広くなります。 



広角側望遠側 


撮影するには- 


e 


固 


液晶モニタ上で電池の残量および撮影可能コマ数を確認します。 



[f 

t の恆 ソ 



電池の残量を示すバッテ U —チェック表示は、液晶 
モニタのち上に表示されます。 


表示 

意味 1 

1表示なし II 電池の残量は十分です。 1 

(点打） 

電池の残量び少なくなりました。電 
池交換の準備をしてください（連写 
コマ数などに制限びあります)。 

電池残量が 
ありません 

電池の残量びなくなりました。充電 
済みまたは新品の電池と交換してく 
ださい。 


撮影可能コマ数 


撮影しまず 







































































a シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。 

-ピントび合うと、ファインダーの横の AF ランプおよび液晶モニタの上に 
ある AF 表示び点灯します。 

• AF ランプと AF 表示び点滅している場合は、ピントび合っていません。 
構図を変えて再度ピントを合わせてください。 



スピー ライト 

点灯 

シャッターボタンを押し込むと、スピードライトび発光し 
ます。 

か ランプ 

点滅 

スピードライトび充電中です。いったんシャッターボタン 
から指を離し、もう一度押し直してください。 


消灯 

スピードライトは発光しません。 

AF ランプ/ 

AF 表示 

点打画面中央の被写体にピントび合っています。 

被写体にピントを合わせることびでさません。構図を変え 
'、、、'贼 て再度ピントを合わせてください。 


[ g | ゆっくりとシャッターボタンを押し込み、撮影します。 

I • シャッターボタンを最後まで押し込むと撮影でさます。 
t . シャッターボタンを一気に押すと手ブ レの 原因になります。 
> / シャッターボタンはゆっくりと押し込んで下さい。 


〇 


撮影するには 










































► step 5 撮露した画像を確認します 


E 1 液晶モニタのち側にある囚ボタンを押し 

mmk gfilVim ■■ ます。 

• 船ぶこ夕に、鼠乡に驟した醒び表示さ 


れます。 




p マルチセレクターを操作して、他の画像 


を確認します。 

^または◄:前の画像を見る 
r または►:次の画像を見る 



因 


撮影を終了する場合は、電源スイッチを 
矢印方向へ回し、電源を日 FF にします。 

-電源ランプび消灯します。 


これで 、 C 日日 LPIX 21 日日を 使った基本的な使い方の説明は終わりです。 
次に、撮影した画像をパソコンに転送するち法をご説明します。パソコンに転 
送すると、画像をパソコンで見たり、編集したり、整理することびでさます。 

次ページの [Nikon View をインス I -ールして画像を転送する」へお進みくだ 
さい。 


撮影モードに戻る場合は、再度囚ボタンを 
押してください。 



撮影した画像を確認しまず 


撮影するには 


〇 



























































Nikon View をインスト ー J レして 
画像を転送する 


Nikon View のインストル 

—► Windows に 


対応 0 S 

• Windows XP Home Edition/Professional 

• Windows 2000 Professional 

• Windows Millennium Edition ( Me ) 

• Windows 98 Second Edition ( SE ) 

- Windows 98 卜部の機能に制限があります) 


※すべてプ U インス I ルモデルに対応 

※すべて USB ポートび標準装備されているモデルに対応 


—► Macintosh ►►► pu 


対応 os 

• Mac 03 X (10.1.2 - 10.2) 

• Mac OS 9 .日〜 9.2 


※すべて USB ポートび標準装備されているモデルに対応 

I ※動作環境の詳細については、ウラ表紙 

I を参照してください。 




画像の巧送 


► ►► P2] 



Nikon View をインス I ルして画像を転送する 














► step1 Nikon View のインストール 

インス I ルの前に 

-ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

• 他のアプ IJ ケーシヨンソフトウエアはすべて終了させてください。 


古いパ'—ジョンの Nikon View や Nikon Capture(ver 1. x ) がインストール 
されている場合 

• Nikon View をインストールする前に、ちいバージョンの Nikon View 、 
および Nikon Capture ( ver 1 . x ) をアンインストールする必要びあります。 



Nikon View をインス I -ールして画像を転送する 


ご使用の 0S が Windows 98 (Windows 日日 SE なか）の場合 

Nikon View をインストールすることはできますび、スライドショー、 
プリント、メール、ウェブ登録機能は使用できません。詳しくは 
Nikon View リファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご覧ください。 


L.-H 


カメラをパソコンに接続ずる時のごミ主意 


カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View をインス!ル 
/±'胃してください。接続して「新しいデバイスの検出」が起動した場合は、 
[キャンセル]ボタンをクリックしてウイヴードを終了します。 


Windows XP Home Edition/Professiona し Windows 2000 
Professions し Mac OS X で、ご使用になる場合のごを意 

胃 、 Nikon View をご使用になる場合（インス I ル/アンインス I ル 
する場合わ含む）は、「コンピュータの管理者」アカウント （Windows 
XP Home Edition/Professional の場合)、 「 Administrator 」 アカウ 
ント (Windows 2000 Professional の場合）、または「管理者」ア 
カウント (Mac 0 SX の場合）で□グオンしてください。 


Nikon View のインストール 












Nikon View のインストール (Windows) 


パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。 


回 


Nikon View CD-ROM を CD-ROM 
ウインドウび自動的に開さます。 


ドライブに入れると、 「Welcome」 


rwelcomej ウィンドウび自動的に開かない場合 

[スタート]メニューから[マイコンピュータ]を選択して (Windows XP じ ( 
外はデスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルク IJ ックして）、 
マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (NKVIEW 目）アイ 
コンをダブルク U ックします。 



pi 


回 


リフトり巧 I 力が(ムインスト-ル 


[標準インス!-ール]ボタンをク IJ ック 
して、インストールを開始します。 

初期設定では、次のソフトウェアびイン 
スI-ールされます。 

• PTP ドライバ （Windows XP のみ） 

• マスストレージドライバ （Windows 
98SE/98 のみ） 

• Panorama Maker 

• Quick Time 己 

• Nikon View 


巧 


- Nikon View をインス I ルして画像を転送する 


(w-ndowm) 


Nikon View のインストー 


















Windows 


□ ドライバのインス I -ールび開始されます。ご使用の日 S によってインス 
トールされるドライバは異なります。 

Windows XP の場合 

画面の指示に従って PTP ドライバをインスI-ールしてください（ご使用 
のパソコンの動作環境によっては、 Windows XP セットアップウィヴー 
ドを使用しない場合びあります)。 


み 


巧渡均ぞ斑ボ細応 した 朽ィ'巧 ィンス 
[0 ロポタンを巧すとインスト—ル邵贴します。 


穀變 I 盛で纔盛無レ黑を觀ダを 




Windows 2000 Professional/Windows Me の場合 

ドライバはインスI-ールされません。手順 回 に進んでください。 

Windows 98SE/98 の場合 

画面の指示に従ってマスストレージドライバをインストールしてください。 


み滅お5^]^纖 デジタルヵメラ 巧 

[OK] ボタンを巧すとインストールを胡おします。 


カメラび巧镜されでし巧觸含コま、[キャンむル眯タン対甲して 
^ストールぞ中止し、カメラを取りはずした後、巧鼠 Z ットアツブ 

yi/irKk)ws98W かをお肋の場合や7スストレ-ジに巧なしてし1 
L 、カメラをおほし、の巧合、インストールのぶ里はありません0 

I に O'K 丰中ン垃レ I 


み 


マスストレ-ジドライ J 诚インストルげを了しましを。 


I い K 


Nikon View をインス I ルして画像を転送する- 


巧 


(windows) 


Nikon View のインストー 
























Windows. 



巧用をま奧め \^P A 

;欠の製品ほ用な!ち質のぞな意巧くわ玩みください。 \ V 


巧約の巧りのき盼織むコま、 [Page D 饥 vn] 卜ぞ巧してがさい。 


!龄コスぶ?驾巧瓶離苗臀魏葉條獄塞夕祕ふの諭 

るホが K 1をのコ:どュー巧 r ほ南中であも!ことぴ巧ます。本ソフトウェアIさ RA 吹りードみス V 

と、セ，み巧中止 


B)i [ はいが 1 j I いえ姐 ）I 


Panorama Maker のインストールび 
開始されます。[次へ]ボタンをク IJ ッ 
クしてください。 


[使用許諾契約]の内容をよくお読みの 
ラえ、[はい]ボタンをク IJ ックしてく 
ださい。 


セットアブリもホのフォルリこ Panorama Maker ぞインストルしミす。 

この：?*ん夕 ' A のインストがま、城へ柿''めをルノんます。 

をの別ルがヘインストルする巧さは、[争照柿’'わをウリ.切してフか夕巧进巧してがさい。 


インストんホのフォルダ 


丑イ 「 r 及-呵のっ j 


Panorama Maker のインストール先 
び[インストール先のフォルダ]に表 
示されます。[次へ]ボタンをク IJ ック 
してください。 

-インス!-ール先のフォルダを変更した 
い場合は、[参照]ボタンをク U ックし 
て < ださい。 


71，•ラム7か夕•の度巧 \ l|v A 

巧いォル悄进折してください。 \、■*# 


鱗雜絲親敵哥据搜編傑ぶ錫 





固 


Panorama Maker をインストールし 
ます。 


巧 


- Nikon View をインス I ルして画像を転送する 


プ 

し_ 方 J 


が 

‘し一 


(w-ndowm) 


Nikon View のインストー 










































j^^iodows 



[完了]ボタンをク iJ ックして、 
Panorama Maker のインストールを 
完了します。 


◎ 

QuickTime " 

。强接摇扁驢徽媒$1拖織と 

ユーヴぞ巧ホそを巧っていない巧を、入力のぞ空白のままじして 

為洁觀激媒!ピ搬熙コントトルバネ 

をな： 

1 

巧届： 

1 

ユーザを錄番号： 

1 

く R る (t |r»Hryj| 1 キャン它ル | 


m 


QuickTime 己のインスIルび開始 
されます。すべての項目を空欄のまま 

にして、[次へ]ボタンをク IJ ックして 
ください。 



.，デ お富まし薇と總：’ 

苗とはできませで、 ZX>j 
i— 巧ご嗜掛み、たおき横のみにパ 
こ’了ホの装お化巧し上げます。 


志骗缀親 

-ジ3ンアッブ巧の， 

ロトウェア巧踊お 

懲媒獨靜 I 離織製織鱗 IT ると、 セ顏ゃ止 

•:； V 二.置 f r はいが 1 i 


m Nikon View のインス!-ールび開始さ 
れます。[使用許諾契約]の内容をよく 
お読みのラえ、[はい]ボタンをク IJ ッ 
クしてください。 


セツげの13、みのフオんダ!こ Nikon View 6ぞインス Hi* します。 

このフオルゲへのインスト'"がま、化へ柿''かを州ツんます。 

居Iの別が''ヘインストルする访ミは、[を照怖’タンをウリックして: J かさ巧进巧してがさい。 


インストん先の7オルダ I- 

C：¥Program Files¥Nikon¥NkView6 


<民る巧 )1 If - 扔賈 … J 


Nikon View のインストール先び[イ 
ンスI-ール先のフォルダ]に表示され 
ます。[次へ]ボタンをク IJ ックしてく 
ださい。 

• インス!-ール先のフォルダを変更した 
い場合は、[参照]ボタンをク U ックし 
て < ださい。 


Nikon View をインス I ルして画像を転送する- 


〇 


(windows) 


Nikon View のインストー 







































Windows. 



E [はい]ボタンをクリックして、フオル 
ダを作成します。 


の 



クトップに作成する場合は[はい]ボ 
タンを、作成しない場合は[いいえ] 
ボタンをク IJ ックしてください。 

[完了]ボタンをク IJ ックして 、 Nikon 
View のインストールを完了します。 


v?V ィンストールが巧了しま成。 ] ンビュ-をを再起なしてらよろ从ですか？ 

f に二:離猫二:3 1 いいえ(のI 


旧 


[はい]ボタンをク IJ ックして、パソコ 
ンを再起動します。 


旧 


パソコンび再起動したら 、 Nikon View CD - R 日 M を CD - ROM ドライブ 
から取り出します。 



再起動時に 「 Welcome 」 ウィンドウび開い 
た場合は、[終了]ボタンをク IJ ックして 
「 Welcome 」 ウィンドウを閉じてから Nikon 
View CD - ROM を取り出してください。 


が 


- Nikon View をインス I ルして画像を転送する 


(windowm) 


Nikon View のインストー 







































Nikon View のインストール (Macintosh) 


田 

日 


パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。 


「 Welcome 」 ウィンドウを開きます。 

• MacOSX の場合 

Nikon View CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れてから、デスクトップ 
上の CD-ROM (Nikon View 6) アイコンをダブルク U ックします。開いた 
フオルダ内の [ Welcome ] アイコンをダブルク U ックすると、 「 Welcome 」 
ウィンドウび開さます。 

• Mac OS 9 の場合 

Nikon View CD-ROM ^ CD - ROM ドライブに入れると、 「 Welcome 」 ウィ 
ンドウび自動的に開さます。 

^CarbonLIb のパージョンについて （Mac OS 日の場合） 


A ; 


ィストールするには、 CarbonUb I.SbLh ザ 
、卜ール"ボタンを押すと CarbonUb 1 .6 を 

ルを中止します。 


Nikon View をインストールするには、 
CarbonLib ] .已降び必要です。ご使用の 
パソコンの CarbonLib び].己よりちいバー 
ジョンの場合は、メッセージび表示されます。 


[インス!-ール]ボタンをク IJ ックして、 CarbonLib 1.目をインス 
卜ールしてください。 

インストール終了後は、必ずパソコンを再起動してから Nikon View 
をインス I -ールしてください。 




f カスタムインス K- ル〔サポ ーK のご窠巧 T 


( トシ スト-ル ィ j 


(30 


回 


[インス I -ール]ボタンをク IJ ックして、 
インストールを開始します。 

初期設定では、次のソフトウェアびイン 
ス I -ールされます。 

• PanoramaMaker 

• Nikon View 

• QuickTime 己 （Mac OS 9 のみ） 


Nikon View をインス I ルして画像を転送する- 


巧 




ミ 
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Nikon View のインストー 
























Manintnfih 


下 C は、本ソフトウェアのエンドユーダーとか cSo れとのエンドユーダーな巧 KK 突わ書でず • 

本エンドユーダー巧巧 WR 契巧を本ソフトウ1アをごな用の前によ<お»みくだまい.本!!品のを巧 
または一»を使巧した«合、ネ巧巧上のすべての条件を受 K レたをのと見なされます. 

[ライ七ンスの M] ネエンドユーザー巧用 R 巧巧化書にない、ユーザーは本ソフトウェアの1コピーを 
1台のコンピュータにインスト ーJ レすることがでさをず.ソフトウェアのライセンス所有者は、いかな 
る!•合も、1々のコンピュータで r 化用中でみる J ことができます，本ソフトウェアは RAM、 ハード 
ディスクもし<は化の!5度メモリのいずれかにインストールされた ii 含、 r な用中でみる J としま 
す.他のコンピュー♦にか E するという目的によって、プログラムをネットワークサーバーにインス 
卜ールする!•をや、2み W 上のコンビュータにインストールする場をは、 ArcSo れじよる m ライ七ン 
ス使用がか■です • 


)( 同意しない I ( mm 


囚 
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e 


イジストールが完了しました， 


OK う 


が 


バスヮ—ド： [1 
巧巧な11118 

③ 


いザンセり に^) 



が 


Panorama Maker のインストールび 
開始されます。「ライセンス」の内容を 
よくお読みのうえ[同意]ボタンをク 
IJ ックしてください。 


[インス I -ール]ボタンをク IJ ックして、 
Panorama Maker をインストールし 
ます。 


回 

因 


回 


[0 K ] ボタンをク IJ ックして、 
Panorama Maker のインストールを 
完了します。 

管理者の名前とノ くスワードを入力します。 

• MacOSX の場合 

管理者の名前とパスワードを入力して、 

[日のボタンをク U ックしてください。 

• Mac 0 S 9の場台 

手順 圖に 進んでください。 

Nikon View のインス I -ールび開始され 
ると、「ライセンス」画面に使用許諾び 
表示されます。内容をよくお読みのうえ 
[同意]ボタンをクリックしてください。 

ライセンスに同意すると、「お読みくだ 
さい」画面び表示されます。「お読みく 
ださい」画面には、重要な情報び含ま 
れていますので、必ずお読み< ださい。 

読み終えたら、[続ける]ボタンをク 
IJ ックしてください。 

一 Nikon View をインス I ルして画像を転送する 


(Mao- き驾 ) 


Nikon View のインストー 























































Manintosh 
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强おプリケ-シヨンを Dock 巧 



[インス I -ール]ボタンをク U ックして、 
Nikon View をインストールします。 


の 


Dock の登録またはエイ IJ アスを作成 
します。 

• MacOSX の場台 

Nikon View を Dock に登録する場 
合は[はい]ボタンを、登録しない場 
合は[いいえ]ボタンをク U ックして 
<ださい。 

• Mac OS 9 の場台 

デスクトップ上に Nikon View のエ 
イ U アスを作成する場合は[はい]ボ 
タンを、作成しない場合は[いいえ] 
ボタンをク U ックして<ださい。 


巧 


ソフトウェアのイジストールが完了しまし; 


田 


[終了]ボタンをク IJ ックして 、 Nikon 
View のインス I -ールを終了します。 


QuickTime 5 のインス I ル （Mac 0S 日のみ） 



ご使用の日 S び Mac OS 9の場合 、 Nikon View 
のインス!-ールび終了すると、 QuickTime 已のイ 
ンス I -ールび開始されます。画面の指示に従ってイ 
ンス I -ールしてください。また「ユーヴ登録」画面 
では、すべての項目を空欄のままにして、[続ける] 
ボタンをク IJ ックしてください。 


Nikon View をインス I ルして画像を転送する- 


巧 


Nikon View のインストー 





























































Manintnfih 


"li イジスト-ルが終了しました. 

一 U 動してちよろしいでずか？ 

([キヤジセル) 


:.コンビュータモ巧な 

而卜再 細 


E 再起動ボタンをク IJ ックして、パソコ 
ンを再起動します。 


旧 


パソコンび再起動したら 、 Nikon View CD - R 日 M を CD - ROM ドライブ 
から取り出します。 



再起動時に 「 Welcome 」 ウィンドウび開い 
た場合は、[終了]ボタンをクリックして 
「 Welcome 」 ウィンドウを閉じてから Nikon 
View CD - ROM を取り出してください。 


- Nikon View をインス I ルして画像を転送する 


(Mao- き霉 ) 


Nikon View のインストー 





















►がが 2 画像の拓送 


使用する電源について 

カメラからパソコンにデータを転送するとさは、確実に電源を供給できる AC ア 
ダプタ EH -61 (別売）のご使用をおすすめします。 その他の AC アダプタは絶対 
に使用しないでください。 


田 


カメラの電源を日 FF にして、画像び記録されている CF カードをカメラ 
に入れます。 

- CF カードの入れちについては、己ページをご覽ください。 


Mac 


OSX (10.1 .2 〜 10.1 .5) 


カメラをパソコンに接続する前に、 
Finder の[移動]メニューから[アプ 
IJ ケーシヨン]を選択してください。 
その中の [Image Capture ] アイコ 
ンをダブルク IJ ックすると 、 「Image 
Capture 」 画面び表示されます。[自動 
処潭と[ホットプラグ時の動作]を[なし]に設定してください。 

また 、 Nikon View をインストールした後に Apple iPhot 日をインストール 
した場合ち同様の手順を行ってください。 



Mac 


OSX (10.2) 


お C 




-ジを巧り込むま B が後巧されていません 


pggJ! 化心 , 

r イメージキVプチザに 


イメージキャブチVを巧す 
ほかを巧す 
すべてをを示 

イメージキャプチャを巧了 


• 00 イメージキヤプチで巧巧没定 

カゾラ環境なを 

カメラを巧巧し化ときに巧»する巧目：^アプリケーシヨンがあ0ません W 

y \ 

スキャナ g 境投定 

スキャナのボタンを巧したとき 

アプリケーションが 
あ 0 ませんに設定 

仁!巧がなときには TWAIN 


カメラをパソコンに接続する前に、 
Finder の够動]メニューから[アプ U 
ケーシヨン]を選択してください。その 
中の[イメージキヤプチヤ]アイコンを 
ダブルク IJ ックすると、「イメージキヤ 
プチヤ」画面び表示されます。 

[イメージキヤプチヤ]メニューから[環 
境設定]を選択して、「イメージキヤプ 
チヤ環境設定」画面を表示します。 
[カメラ環境設定]の[カメラを接続した 
ときに起動する項目]を[アプ U ケーシヨ 
ンびありません]に設定してください。 


Nikon View をインス I ルして画像を転送する- 


巧 


画像の拓送 













































a カメラと起動しているパソコンを専用 USB ケーブルで下図のよラに接続 
します。 



回 


USB 八ブについて 

USB ノ V ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 

カメラの電源を日 N にします。 

Windows 

パソコンび自動的にカメラを認識して、新しい八ードウェアとして登録 
されます。カメラの登録び終了すると、パソコンのモニタ画面に Nikon 
View (ニコントランスファ）び表示されます。カメラの液晶モニタには 
何ち表示されません。 

f Windows XP の自動再生 ' 

カメラの電源を日 N にセットすると、 「 IJ ムー 
バブルディスク」 （ USB 通信ち式を rPTPJ ■ 
に設定している場合はカメラ名）ダイアログが 
び表示されます。[コンピュータにあるフォ I 
ルダに画像をコピーする (Nikon View 目使 | 
用）]を選択し、[日 K ] ボタンをク IJ ックする I 
と 、 Nikon View び起動します。常に Nikon ■ 
View (ニコントランスファ）画面の^ボ . 
タンで画像を転送する場合は、[常に選択した動作を行う]にチェック 
を入れることをおすすめします。 


この巧領のファイルのディスクを巧入したり、デバイスに巧病したりするを u 
に、 Windows び自わ巧に実巧するか巧を巧巧で’きます 
占）画巧 
Windows が実巧1 


的する货けを进んでください。 


Nikon View 6 使用 

を選択 


与の印刷％ザ-ドほ巧 

SHHESHHHHHI I 

卜说こ 透巧したぁ俩巧ぅ。 I 


を- 


Macintosh 

ニコンブラウヴび起動した後、ニコントランスファび起動します。カメラの 
液晶モニタには何を表示されません。 

- Nikon View をインス I -- ルして画像を転送する 


ニコントランスファび起動しない場合は 、 Nikon View IJ ファレンスマ 
ニュアルの「トラブルシューティング」をご覧ください。 


画像の拓送 
















































Nikon View (ニコントランスファ）画面の W ボタンをク U ックしまず。 
CF カードに記録されているすべての画像びパソコンに転送されます。 



Windows 


ニコントランスファ 



Macintosh 


カメラの置（拓送）ボタン 

カメラの H ボタンでも画像を転送でさます。 

ご使用の日 S び Mac OS X 10.1.2 の場 
合は、カメラの道ボタンでは画像を転送 
でさません。 



Mac 日 S X でカメラの置（転送）ボタンを使用して画像を転送する場合は、 
の操作を行つてください。 


かソトアップ 



カメラ上面にあるモードダイヤル 
を SETUP に合わせ、電源を日 N に 
すると、セットアップメニューび 
表示されます。 



マルチセレクターの▼で 「 US 巨」を 
選択します。 


Nikon View をインス I ルして画像を転送する 


巧 







































































4 



USB 



マルチセレクターの▲で 「 PTP 」 を 
選択します。 

►を押すと、 US 日通信方式び設定 
されます。 


カメラの H ボタンを巧すと、液晶モニタには次のように表示されます。 


i ! 織 



画像拓送中のごを意 

カメラの液晶モニタに「画像を PC に転送中です」と表示されている間は、 
次の操作は行わないでください。カメラおよびパソコンび正常に作動しな 
くなる場合びあります。 

• USB ケーブルを抜く • カメラの電源を OFF にする 

• CF カードを抜く 


一 • 


•ソ 


巧^ - 


- Nikon View をインス I ルして画像を転送する 


画像の拓送 




























a 画像の転送び完了すると、パソコンの画面に Nikon View のニコンブラウ 
ヴび表示されます。 

Windows 

パソコンに転送された画像は、マイピクチャ （ My 円 ctures または My 
Documents ) フオルダの中に作成される Imgxxxx という名称のフオルダ 
に保をされます（初期設定)。 

《XXXX には日日日1から昇順に数字び入ります。 



Macintosh 

パソコンに転送された画像は、ピクチャ （ Pictures または書熱フオルダの 
中に作成される Imgxxxx という名称のフオルダに保存されます（初期設定)。 
《 XXXX には日日日]から昇順に数字び入ります。 



Nikon View をインスI-ールして画像を転送する 
























































カメラとパソコンの接続を終了します。 

画像の転送び完了し 、 Nikon View のニコンブラウヴに転送した画像び表 
示されたら、カメラとパソコンの接続を外すことびでをます。 

USB 通信方式を rPTPJ に設定している場合 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜いてください。 

USB 通信方式を FMass Storage] か S 変更していない場合 

必ず次の操作をしてからカメラの電源を日 FF にして、 US 目ケーブルを抜 
いて < ださい。 

Windows XP Home Edition/Professional の場合 

パソコン画面ち下の[八ードウエアの安全な 
取り外し]アイコンをクリックして 、 「USB 
大容量記憶装置デバイスードライブ （ E :) を 
安全に取り外します」を選択してください。 


Windows 2000 Professional の場合 

パソコン画面ち下の[八ードウエアの取り外 
しまたは取り出し]アイコンをク U ックして、 
「 US 目大容量記憶装置デバイスードライブ 
( E :) を停止します」を選択してください。 


Windows Millennium Edition (Me) の場合 

パソコン画面ち下の[八ードウエアの取り外 
し]アイコンをク U ックして、 「 US 目ディ 
スクードライブ （ E :) の停止」を選択してく 
ださい。 


※「ドライブ （ E :)」 の E はご使用のパソコンによって異なります。 




14 ^ 115:00 


韦卜阳Iアの巧口かし掉はおり化し I 


加日 



Windows 98 Second Edition (SE)/98 の場合 

マイコンピュータの中の 「 U ムーバブル 


—巧く (が 

觀 點ー ラを 

バックアップ 


ディスクの]ピ-が… 

Norton AntiVirus をほってスキみを） 


フォーマット(凹)… 


ショ-卜か卜の巧ぶ域 


プ□バティ昭 


ディスク」上でマウスを右クリックして「取 
り出し」を選択してください。 


Nikon View をインス I ルして画像を転送する 
















Mac OS X の場合 



Mac OS 9 の場合 
連 

ち行■•モをま： 

嘘 

ゴミ巧 


デスクトップ上の [ N 日 _ NAME ] アイコンをゴミ箱 
に捨ててください。 


デスクトップ上の[名称未設定]アイコンをゴミ箱 
に捨ててください。 


Nikon View をインス I -ールして画像を転送する 


巧 





p-l Nikon View について J - 

Nikon View はニコントランスファ、ニコンブラウザ、ニコンビューア、 
ニコンエディタで構成されています 。 Nikon View の詳細については、付 
属の Nikon View リファレンスマニュアル (CD-ROM) または Nikon View 
のオンラインヘルプをお読みください。 



4 


ニコンブラウザ 



m 


没禍臟:〇 


パソコンに保をされている 
画像をサムネイルー覧表示 
する機能です。 














































































Nikon View リファレンスマニュアルは PDF 形式で書かれています。マ 
ニュアルを読むには 、 Adobe Acrobat Reader 4.0 1^^(降び必要です。付 
属の Nikon View リファレンスマニュアル CD - ROM には 、 Adobe Acrobat 
Reader 己び、バンドルされています （ Windows 版のみ)。 



m 

v' - 

画像検索 J 

\ HTML 出力 ] 


U 

V' - 

スライドシヨー 

' 画像整理 

L J 


《 Windows 98では使用できません。 



















































Windows 

CPU 

Pentium 300 MHz 上 

OS 

Windows XP Home Edition / Professional、Windows 
2000 Professional、Windows Millennium Edition ( Me )、 
Windows 98 Second Edition に E ) /98 (機能制限あり） 

八ードディスク 

• Nikon View インス I -ール時： 6日 MB 上の空き容量 

• Nikon View 動作時：使用するメモ U カードの2倍+ 

1日 MB 1；(上の空さ容量（起動ディスク） 

メモリ （ RAM) 

64 MBl ^( 上の空きメモ U 

モニタ解像度 

8日日 X 目日日ドットじ(上、 ] 目ビットカラー （High Color ) じ(上 

その他 

• Nikon View インス1-ール時に CD - ROM ドライブび必要 
•画像のアップ□ード機能を使うには、インターネットに接続 
でさる環境び必要 

-メール送信機能を使ラには、電子メールを送信でさる環境び 
必要 


Macintosh 

モデル 

iMac、iMac DV 、 Power Macintosh G 3 (Blue & White )、 
Power Mac G 4 降、 iBook、PowerBook G 3 降 

OS 

Mac OS X ( ただし Version 10.1.2 - 10.2 ).Mac OS 9.0 
〜 9.2 

八ードディスク 

• Nikon View インス 1 -ール時： 6日 MB 上の空き容量 

• Nikon View 動作時：使用するメモ U カードの2倍+ 

1日 MB 上の空さ容量（起動ディスク） 

メモリ （ RAM) 

• Mac OS X : 64 MBI ソ上の空きメモ U 

• Mac OS 9 : 32 M 目上（推奨 42 M 目上）の空さメモリ 

モニタ解像度 

800 X 目日〇ドット上、]目ビットカラー (High Color ) lU 上 

その他 

• Nikon View インス 1 -ール時に CD - ROM ドライブび必要 
•画像のアップ□ード機能を使うには、インターネットに接続 
でさる環境び必要 

-メール送信機能を使ラには、電子メールを送信でさる環境び 
必要 
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